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Normblock Pumpen
n = 1450 (1750) min-1

Werkstoffausführung 11, 12
≤ 22 kW
Maßtabelle (mm)

Normblock Pumps
n = 1450 (1750) min-1

Material 11, 12
≤ 22 kW
Dimension table (mm)

VD 60.009

Typ         
Type

DNS DND Motor [kW] Baugröße 
Frame 
size

a b2 b3 b4 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 i l1 m3 m4 n1 n2 n3 n4 s2 w x Ge-
wicht
Weight 
[kg]

50 
Hz

60 
Hz

32/125

50 32 0,37 0,44 71 80 113 113 160 135 160 140 103 118 427,5 225 130 136 100 34

50 32 0,55 0,65 80 80 113 113 200 149 160 140 103 118 476 225 130 156 100 37

50 32 0,75 0,9 80 80 113 113 200 149 160 140 103 118 476 225 130 156 100 38

32/160

50 32 0,37 0,44 71 80 113 125 160 135 160 160 115 118 427,5 225 130 136 100 36

50 32 0,55 0,65 80 80 113 125 200 149 160 160 115 118 476 225 130 156 100 39

50 32 0,75 0,9 80 80 113 125 200 149 160 160 115 118 476 225 130 156 100 40

50 32 1,1 1,3 90  S 80 113 125 200 168 160 160 115 118 510.5 225 130 156 100 44

32/200

50 32 0,55 0,65 80 80 132 141 200 149 160 180 133 118 476 225 130 156 100 46

50 32 0,75 0,9 80 80 132 141 200 149 160 180 133 118 476 225 130 156 100 47

50 32 1,1 1,3 90S 80 132 141 200 168 160 180 133 118 510,5 225 130 156 100 51

50 32 1,5 1,8 90L 80 132 141 200 168 160 180 133 118 523 225 130 156 100 53

50 32 2,2 2,6 100L 80 132 141 250 188 160 180 133 118 574 225 130 170 100 57

32/250

50 32 1,1 1,3 90S 100 170 176 200 168 160 225 168 118 530,5 225 130 156 100 62

50 32 1,5 1,8 90L 100 170 176 200 168 160 225 168 118 543 225 130 156 100 64

50 32 2,2 2,6 100L 100 170 176 250 188 160 225 168 118 594 225 130 170 100 68

50 32 3,0 3,6 100L 100 170 176 250 188 160 225 168 118 594 225 130 170 100 71

50 32 4,0 4,8 112M 100 170 176 250 214 160 225 168 118 606 225 130 170 100 77

50 32 5,5 6,6 132S 100 170 176 60 300 254 12 225 168 132 282 674 180 140 246 216 16 193 100 94

40/125

65 40 0,25 0,3 71 80 113 113 160 135 160 140 103 118 427,5 225 130 136 100 35

65 40 0,37 0,44 71 80 113 113 160 135 160 140 103 118 427,5 225 130 136 100 36

65 40 0,55 0,75 80 80 113 113 200 149 160 140 103 118 476 225 130 156 100 39

65 40 0,75 0,9 80 80 113 113 200 149 160 140 103 118 476 225 130 156 100 40

65 40 1,1 1,3 90S 80 113 113 200 168 160 140 103 118 510,5 225 130 156 100 44

40/160

65 40 0,55 0,65 80 80 115 131 200 149 160 160 118 118 476 225 130 156 100 41

65 40 0,75 0,9 80 80 115 131 200 149 160 160 118 118 476 225 130 156 100 42

65 40 1,1 1,3 90S 80 115 131 200 168 160 160 118 118 510,5 225 130 156 100 46

65 40 1,5 1,8 90L 80 115 131 200 168 160 160 118 118 523 225 130 156 100 48

65 40 2,2 2,6 100L 80 115 131 250 188 160 160 118 118 574 225 130 170 100 52

40/200

65 40 0,75 0,9 80 100 140 152 200 149 160 180 140 118 496 225 130 156 100 48

65 40 1,1 1,3 90S 100 140 152 200 168 160 180 140 118 530,5 225 130 156 100 52

65 40 1,5 1,8 90L 100 140 152 200 168 160 180 140 118 543 225 130 156 100 54

65 40 2,2 2,6 100L 100 140 152 250 188 160 180 140 118 594 225 130 170 100 58

65 40 3,0 3,6 100L 100 140 152 250 188 160 180 140 118 594 225 130 170 100 61

40/250

65 40 1,1 1,3 90S 100 165 178 200 168 160 225 168 118 530,5 225 130 156 100 63

65 40 1,5 1,8 90L 100 165 178 200 168 160 225 168 118 543 225 130 156 100 65

65 40 2,2 2,6 100L 100 165 178 250 188 160 225 168 118 594 225 130 170 100 69

65 40 3,0 3,6 100L 100 165 178 250 188 160 225 168 118 594 225 130 170 100 72

65 40 4,0 4,8 112M 100 165 178 250 214 160 225 168 118 606 225 130 170 100 78

65 40 5,5 6,6 132S 100 165 178 60 300 254 12 225 168 132 282 674 180 140 246 216 16 193 100 95

40/315

65 40 2,2 2,6 100L 125 194 203 250 188 180 250 196 142 639 260 180 190 100 82

65 40 3,0 3,6 100L 125 194 203 250 188 180 250 196 142 639 260 180 190 100 83

65 40 4,0 4,8 112M 125 194 203 250 214 180 250 196 142 651 260 180 190 100 91

65 40 5,5 6,6 132S 125 194 203 60 300 254 12 250 196 132 302 719 180 140 246 216 16 213 100 108

65 40 7,5 9,0 132M 125 194 203 60 300 254 12 250 196 132 302 757 224 178 246 216 16 213 100 116

65 40 11,0 13,0 160M 125 194 203 55 350 330 15 250 196 160 354 876 260 210 320 254 18 246 100 134

50/125

65 50 0,55 0,65 80 100 113 128 200 149 160 160 112 118 496 225 130 156 100 42

65 50 0,75 0,9 80 100 113 128 200 149 160 160 112 118 496 225 130 156 100 43

65 50 1,1 1,3 90S 100 113 128 200 168 160 160 112 118 530,5 225 130 156 100 47

65 50 1,5 1,8 90L 100 113 128 200 168 160 160 112 118 543 225 130 156 100 49

50/160

65 50 0,75 0,9 80 100 126 147 200 149 160 180 134 118 496 225 130 156 100 44

65 50 1,1 1,3 90S 100 126 147 200 168 160 180 134 118 530,5 225 130 156 100 48

65 50 1,5 1,8 90L 100 126 147 200 168 160 180 134 118 543 225 130 156 100 50

65 50 2,2 2,6 100L 100 126 147 250 188 160 180 134 118 594 225 130 170 100 54

65 50 3,0 3,6 100L 100 126 147 250 188 160 180 134 118 594 225 130 170 100 57

50/200

65 50 1,1 1,3 90S 100 145 165 200 168 160 200 152 118 530,5 225 130 156 100 56

65 50 1,5 1,8 90L 100 145 165 200 168 160 200 152 118 543 225 130 156 100 58

65 50 2,2 2,6 100L 100 145 165 250 188 160 200 152 118 594 225 130 170 100 62

65 50 3,0 3,6 100L 100 145 165 250 188 160 200 152 118 594 225 130 170 100 65

65 50 4,0 4,8 112M 100 145 165 250 214 160 200 152 118 606 225 130 170 100 71

65 50 5,5 6,6 132S 100 145 165 60 300 254 12 200 152 132 282 674 180 140 246 216 16 193 100 88

50/250

65 50 2,2 2,6 100L 100 168 184 250 188 160 225 172 118 594 225 130 170 100 71

65 50 3,0 3,6 100L 100 168 184 250 188 160 225 172 118 594 225 130 170 100 74

65 50 4,0 4,8 112M 100 168 184 250 214 160 225 172 118 606 225 130 170 100 80

65 50 5,5 6,6 132S 100 168 184 60 300 254 12 225 172 132 282 674 180 140 246 216 16 193 100 97

65 50 7,5 9,0 132M 100 168 184 60 300 254 12 225 172 132 282 712 224 178 246 216 16 193 100 105

65 50 11,0 13,0 160M 100 168 184 55 350 330 15 225 172 160 334 831 260 210 320 254 18 226 100 123

50/315

65 50 3,0 3,6 100L 125 200 216 250 188 180 280 204 142 639 260 180 190 100 97

65 50 4,0 4,8 112M 125 200 216 250 214 180 280 204 142 651 260 180 190 100 103

65 50 5,5 6,6 132S 125 200 216 60 300 254 12 280 204 132 302 719 180 140 246 216 16 213 100 120

65 50 7,5 9,0 132M 125 200 216 60 300 254 12 280 204 132 302 757 224 178 246 216 16 213 100 128

65 50 11,0 13,0 160M 125 200 216 55 350 330 15 280 204 160 354 876 260 210 320 254 18 246 100 146

65 50 15,0 18,0 160L 125 200 216 55 350 330 15 280 204 160 354 931 304 254 320 254 18 246 100 159

65/125

80 65 0,55 0,65 80 100 120 148 200 149 160 180 132 118 496 225 130 156 100 47

80 65 0,75 0,9 80 100 120 148 200 149 160 180 132 118 496 225 130 156 100 48

80 65 1,1 1,3 90S 100 120 148 200 168 160 180 132 118 530,5 225 130 156 100 52

80 65 1,5 1,8 90L 100 120 148 200 168 160 180 132 118 543 225 130 156 100 54

80 65 2,2 2,6 100L 100 120 148 250 188 160 180 132 118 594 225 130 170 100 58

65/160

80 65 1,1 1,3 90S 100 130 158 200 168 160 200 140 118 530,5 225 130 156 100 55

80 65 1,5 1,8 90L 100 130 158 200 168 160 200 140 118 543 225 130 156 100 57

80 65 2,2 2,6 100L 100 130 158 250 188 160 200 140 118 594 225 130 170 100 61

80 65 3,0 3,6 100L 100 130 158 250 188 160 200 140 118 594 225 130 170 100 64

80 65 4,0 4,8 112M 100 130 158 250 214 160 200 140 118 606 225 130 170 100 70




