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Normblock Pumpen
n = 1450 (1750) min-1

Werkstoffausführung 11, 12
≤ 22 kW
Maßtabelle (mm)

Normblock Pumps
n = 1450 (1750) min-1

Material 11, 12
≤ 22 kW
Dimension table (mm)

VD 60.009

Typ         
Type

DNS DND Motor [kW] Baugröße 
Frame 
size

a b2 b3 b4 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 i l1 m3 m4 n1 n2 n3 n4 s2 w x Ge-
wicht
Weight 
[kg]

50 
Hz

60 
Hz

65/200

80 65 2,2 2,6 100L 100 154 177 250 188 160 225 161 118 594 225 130 170 140 67

80 65 3,0 3,6 100L 100 154 177 250 188 160 225 161 118 594 225 130 170 140 70

80 65 4,0 4,8 112M 100 154 177 250 214 160 225 161 118 606 225 130 170 140 76

80 65 5,5 6,6 132S 100 154 177 60 300 254 12 225 161 132 282 674 180 140 246 216 16 193 140 93

80 65 7,5 9,0 132M 100 154 177 60 300 254 12 225 161 132 282 712 224 178 246 216 16 193 140 101

65/250

80 65 3,0 3,6 100L 100 180 200 250 188 180 250 186 142 614 260 180 190 140 88

80 65 4,0 4,8 112M 100 180 200 250 214 180 250 186 142 626 260 180 190 140 94

80 65 5,5 6,6 132S 100 180 200 60 300 254 12 250 186 132 302 694 180 140 246 216 16 213 140 111

80 65 7,5 9,0 132M 100 180 200 60 300 254 12 250 186 132 302 732 224 178 246 216 16 213 140 119

80 65 11,0 13,0 160M 100 180 200 55 350 330 15 250 186 160 354 851 260 210 320 254 18 246 140 137

65/315

80 65 5,5 6,6 132S 125 208 229 60 300 254 12 280 214 132 302 719 180 140 246 216 16 213 140 124

80 65 7,5 9,0 132M 125 208 229 60 300 254 12 280 214 132 302 757 224 178 246 216 16 213 140 132

80 65 11,0 13,0 160M 125 208 229 55 350 330 15 280 214 160 354 876 260 210 320 254 18 246 140 150

80 65 15,0 18,0 160L 125 208 229 55 350 330 15 280 214 160 354 931 304 254 320 254 18 246 140 163

80 65 18,5 22,0 180M 125 208 229 70 350 352 15 280 214 180 367 961 315 241 355 279 25 246 140 254

80 65 22,0 26,0 180L 125 208 229 70 350 352 15 280 214 180 367 1001 355 279 355 279 25 246 140 280

80/160

100 80 1,5 1,8 90L 125 153 192 200 168 160 225 168 118 568 225 130 156 140 68

100 80 2,2 2,6 100L 125 153 192 250 188 160 225 168 118 619 225 130 170 140 72

100 80 3,0 3,6 100L 125 153 192 250 188 160 225 168 118 619 225 130 170 140 75

100 80 4,0 4,8 112M 125 153 192 250 214 160 225 168 118 631 225 130 170 140 81

100 80 5,5 6,6 132S 125 153 192 60 300 254 12 225 168 132 282 699 180 140 246 216 16 193 140 98

80/200

100 80 2,2 2,6 100L 125 161 189 250 188 180 250 170 142 639 260 180 190 140 85

100 80 3,0 3,6 100L 125 161 189 250 188 180 250 170 142 639 260 180 190 140 88

100 80 4,0 4,8 112M 125 161 189 250 214 180 250 170 142 651 260 180 190 140 94

100 80 5,5 6,6 132S 125 161 189 60 300 254 12 250 170 132 302 719 180 140 246 216 16 213 140 111

100 80 7,5 9,0 132M 125 161 189 60 300 254 12 250 170 132 302 757 224 178 246 216 16 213 140 119

100 80 11,0 13,0 160M 125 161 189 55 350 330 15 250 170 160 354 876 260 210 320 254 18 246 140 137

80/250

100 80 4,0 4,8 112M 125 184 210 250 214 180 280 195 142 651 260 180 190 140 102

100 80 5,5 6,6 132S 125 184 210 60 300 254 12 280 195 132 302 719 180 140 246 216 16 213 140 119

100 80 7,5 9,0 132M 125 184 210 60 300 254 12 280 195 132 302 757 224 178 246 216 16 213 140 127

100 80 11,0 13,0 160M 125 184 210 55 350 330 15 280 195 160 354 876 260 210 320 254 18 246 140 145

100 80 15,0 18,0 160L 125 184 210 55 350 330 15 280 195 160 354 931 304 254 320 254 18 246 140 158

100 80 18,5 22,0 180M 125 184 210 70 350 352 15 280 195 180 367 961 315 241 355 279 25 246 140 249

80/315

100 80 7,5 9,0 132M 125 220 244 60 300 254 12 315 228 132 302 757 224 178 246 216 16 213 140 146

100 80 11,0 13,0 160M 125 220 244 55 350 330 15 315 228 160 354 876 260 210 320 254 18 246 140 164

100 80 15,0 18,0 160L 125 220 244 55 350 330 15 315 228 160 354 931 304 254 320 254 18 246 140 177

100 80 18,5 22,0 180M 125 220 244 70 350 352 15 315 228 180 367 961 315 241 355 279 25 246 140 268

100 80 22,0 26,0 180L 125 220 244 70 350 352 15 315 228 180 367 1001 355 279 355 279 25 246 140 294

100/160

125 100 3,0 3,6 100L 125 178 225 250 188 180 280 196 142 639 260 180 190 140 109

125 100 4,0 4,8 112M 125 178 225 250 214 180 280 196 142 651 260 180 190 140 115

125 100 5,5 6,6 132S 125 178 225 60 300 254 12 280 196 132 302 719 180 140 246 216 16 213 140 132

125 100 7,5 9,0 132M 125 178 225 60 300 254 12 280 196 132 302 757 224 178 246 216 16 213 140 140

100/200

125 100 4,0 4,6 112M 125 173 213 250 214 180 280 190 0 651 260 180 190 140 105

125 100 5,5 6,6 132S 125 173 213 60 300 254 12 280 190 132 302 719 220 140 270 216 15 213 140 122

125 100 7,5 9,0 132M 125 173 213 60 300 254 12 280 190 132 302 757 240 178 270 216 15 213 140 130

125 100 11,0 13,0 160M 125 173 213 55 350 330 15 280 190 160 354 876 300 210 320 254 21 246 140 148

125 100 15,0 18,0 160L 125 173 213 55 350 330 15 280 190 160 354 931 314 254 320 254 21 246 140 161

100/250

125 100 5,5 6,6 132S 140 190 220 60 300 254 12 280 201 132 302 734 180 140 246 216 16 213 140 137

125 100 7,5 9,0 132M 140 190 220 60 300 254 12 280 201 132 302 772 224 178 246 216 16 213 140 145

125 100 11,0 13,0 160M 140 190 220 55 350 330 15 280 201 160 354 891 260 210 320 254 18 246 140 163

125 100 15,0 18,0 160L 140 190 220 55 350 330 15 280 201 160 354 946 304 254 320 254 18 246 140 176

125 100 18,5 22,0 180M 140 190 220 70 350 352 15 280 201 180 367 976 315 241 355 279 25 246 140 267

125 100 22,0 26,0 180L 140 190 220 70 350 352 15 280 201 180 367 1016 355 279 355 279 25 246 140 293

100/315

125 100 11,0 13,0 160M 140 225 255 55 350 330 15 315 237 160 354 891 260 210 320 254 18 246 140 175

125 100 15,0 18,0 160L 140 225 255 55 350 330 15 315 237 160 354 946 304 254 320 254 18 246 140 188

125 100 18,5 22,0 180M 140 225 255 70 350 352 15 315 237 180 367 976 315 241 355 279 25 246 140 279

125 100 22,0 26,0 180L 140 225 255 70 350 352 15 315 237 180 367 1016 355 279 355 279 25 246 140 305

125/200

150 125 7,5 9,0 132M 140 195 244 60 300 254 12 315 216 132 302 772 224 178 246 216 16 213 140 154

150 125 11,0 13,0 160M 140 195 244 55 350 330 15 315 216 160 354 891 260 210 320 254 18 246 140 172

150 125 15,0 18,0 160L 140 195 244 55 350 330 15 315 216 160 354 946 304 254 320 254 18 246 140 185

150 125 18,5 22,0 180M 140 195 244 70 350 352 15 315 216 180 367 976 315 241 355 279 25 246 140 276

150 125 22,0 26,0 180L 140 195 244 70 350 352 15 315 216 180 367 1016 355 279 355 279 25 246 140 302

125/250

150 125 11,0 13,0 160M 140 226 275 55 350 330 15 315 245 160 354 891 260 210 320 254 18 246 140 187

150 125 15,0 18,0 160L 140 226 275 55 350 330 15 315 245 160 354 946 304 254 320 254 18 246 140 200

150 125 18,5 22,0 180M 140 226 275 70 350 352 15 315 245 180 367 976 315 241 355 279 25 246 140 291

150 125 22,0 26,0 180L 140 226 275 70 350 352 15 315 245 180 367 1016 355 279 355 279 25 246 140 317

150/200

200 150 7,5 9,0 132M 160 238 315 60 300 254 12 400 275 132 302 792 224 178 246 216 16 213 140 187

200 150 11,0 13,0 160M 160 238 315 55 350 330 15 400 275 160 354 911 260 210 320 254 18 246 140 205

200 150 15,0 18,0 160L 160 238 315 55 350 330 15 400 275 160 354 966 304 254 320 254 18 246 140 218

200 150 18,5 22,0 180M 160 238 315 70 350 352 15 400 275 180 367 996 315 241 355 279 25 246 140 309

200 150 22,0 26,0 180L 160 238 315 70 350 352 15 400 275 180 367 1036 355 279 355 279 25 246 140 335

150/250

200 150 15,0 18,0 160L 160 228 298 55 350 330 15 400 260 160 354 966 304 254 320 254 18 246 140 223

200 150 18,5 22,0 180M 160 228 298 70 350 352 15 400 260 180 367 996 315 241 355 279 25 246 140 324

200 150 22,0 26,0 180L 160 228 298 70 350 352 15 400 260 180 367 1036 355 279 355 279 25 246 140 350




